Пробоотборник «Пульсар-АП1». Опросный лист

Пробоотборник автоматический «Пульсар-АП1»
  Информация о компании

	Дата
	

	Название компании
	

	Адрес компании
	

	Контактное лицо
	

	Тел./Факс
	

	E-mail
	


Характеристики рабочей среды

	
	Наименование параметра
	Значение параметра
	

	
	
	
	

	1.1
	Рабочая среда
	
	

	1.2
	Давление рабочей среды, МПа:
	
	

	
	- минимальное
	
	

	
	- максимальное
	
	

	1.3
	Температура рабочей среды, °С:
	
	

	
	- минимальная
	
	

	
	- максимальная
	
	

	1.4
	Плотность рабочей среды, кг/м3:
	
	

	
	- минимальная
	
	

	
	- максимальная
	
	

	
	- при 20°С
	
	

	1.5
	Вязкость рабочей среды кинематическая в рабочем диапазоне
	
	

	
	температур, мм2/с (сСт)
	
	

	1.6
	Массовая доля воды,  %
	
	

	1.7
	Массовая доля механических примесей, %, не более
	
	

	1.8
	Массовая доля серы, %, не более
	
	

	1.9
	Массовая доля парафина, %, не более
	
	

	1.10
	Массовая доля сероводорода, %,  не более
	
	

	1.11
	Концентрация хлористых солей, мг/дм3 (мг/л), не более
	
	

	1.12
	Массовая доля метил- и этилмеркаптанов в сумме,
	
	

	
	млн-1(ppm),  не более
	
	

	1.13
	Содержание хлорорганических соединений,
	
	

	
	млн-1(ppm),  не более
	
	

	1.14
	Давление насыщенных паров, кПа, не более
	
	

	1.15
	Содержание свободного газа, %, не более
	
	


  Параметры оборудования
	Наименование параметра
	Значение параметра

	1. Диаметр пробозаборной трубки, мм
	

	2. Минимальный и максимальный расходы потока в трубопроводе, м3/час
	

	3. Минимальный и максимальный расход пробы через пробозаборник, м3/час
	

	4. Вариант исполнения пробоотборника

	Д
	Комплектация с блоком ОПД для нефти и нефтепродуктов
	

	У
	Комплектация с датчиком предельного уровня для нефти и нефтепродуктов *
	

	ДВ
	Комплектация с блоком ОПД для воды
	

	УВ
	Комплектация с датчиком предельного уровня для воды
	

	5. Вид взрывозащиты для исполнений «Д» и «У»:

	серийное исполнение
	«Герметизация компаундом m»
	

	специальный заказ
	«Взрывонепроницаемая оболочка d»
	

	6. Максимальное рабочее давление для исполнений «Д» и «У» *2

	
	2,0 МПа
	

	
	4,0 МПа
	

	
	6,3 МПа
	

	7. Температура продукта для исполнений «Д» и «У» *3

	серийное исполнение
	- нефти от плюс 5 до плюс 60 °С

- светлых нефтепродуктов от минус 25 до плюс 60 °С
	

	специальный заказ
	от минус 40 до плюс 90 °С *4
	

	8. Объём точечной пробы
	от 1 до 15 мл
	

	9. Объём ёмкостей и цилиндра для объединённой пробы 
	4500, 6000 мл
	

	10. В комплекте с модулем МСБИ-2-14 (только для исполнения «У»)
	

	11. Диспергатор (указать Ду)
	

	12. В комплекте с фильтром сетчатым
	

	13. В комплекте с обогреваемым шкафом
	

	14. Количество
	

	15. Место установки
	

	16. Обмен информацией по интерфейсу RS-232/RS-485 протокол MODBUS RTU (указать интерфейс)
	

	Дополнительные данные:




* Для исполнения пробоотборника с блоком ОПД датчик уровня не требуется
*2 Для исполнений  «ДВ» и «УВ» максимальное рабочее давление 1,0 МПа
*3 Для исполнений «ДВ» и «УВ» температура воды от 0 до плюс 100 °С

*4 Вязкость продукта не должна превышать верхней границы в указанном диапазоне температуры
































































































































































































стр. 2 из 2
стр. 1 из 2

